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IES LM-79
Método de desempeño aprobado en 
parámetros fotómetricos y eléctricos a 
productos de iluminación 
de estado sólido 

IES LM-80
Método de desempeño aprobado en 

 mantenido de fuentes luminosas 
de LED

Certificados 

LM
79

LM
80

IP68 - Sumergible

Modo de trabajo

Ángulo de apertura 
15º, 24º, 30º, 36º, 40º, 60º, 120º, 160º

Longitud

Altura y ancho 

Diámetro 

Garantía

Voltaje corriente directa 
12vcd o  24vcd 

Amperaje 

Indice de Protección 

Función  

Características 
técnicas

Alimentación 

Consumo 

Watts por metro W/M

WattsW

Potencia máxima W/
MAX

miliAmperesmA

AmperesA

Bajo protocolo DMXDMX

A través de Wi-FiWi-Fi

Acabados

Gris

Negro 

VCD

Voltaje corriente alterna
127vac / 277vac VAC

2 
AÑOS

GARANTÍA

Dimeable DIMEABLE

IP20 - Interior

No dimeable / ON-OFFNO 

DIMEABLE

Requiere resistencia  
para atenuación 

DIMEABLE

IP65 - IP67  Exterior

IP33 / IP44 - Interior

Empotrar

Empotrado en piso

Aplicación

Sobreponer en techo 

Suspender 

Arbotante

Esquinero

Trimless

Temperaturas 

RGB RGBW RGB+CW+WW

2700K 3000K 4000K 6000K

1800K-
6000K

2400K2200K

Movimiento izquierda - derecha

Sin movimiento 

Uso

6 LUXLED MÉXICO

UL Underwriters Laboratories
Norma de seguridad

Características

PE

PL

Inducción Magnética

Sprinkle  Glue 

3 potencias 
(baja, media, alta)TRILUX

PIXEL 

Interconectable

PIXEL

S i m b o l o g í a
I l u s t r a t i v a



I
TIRAS 
LED

12    VCD
24   VCD
127  VAC
Mangueras

Frontal
Lateral
Abierta
Minis
360
3D

PERFILES
EMPOTRAR
SOBREPONER
SUSPENDER
CURVOS
FLEXIBLES

NEON FLEX

STYLO LINE

AROS LED

LUMINARIAS  DE  

LUMINARIAS  A  LA  MEDIDA

LUMINARIAS  
DECORATIVAS

LUMINARIAS  
INTERIOR

SOBREPONER
EMPOTRAR

LUMINARIAS  
EXTERIOR

SOBREPONER
EMPOTRAR

FUENTES
DIMEABLES

CC
VC

NO  DIMEABLES

INTERIOR
EXTERIOR

ACCESORIOS
RIEL MAGNÉTICO

RIEL MAGNÉTICO

7
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C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

SLIM 

Certificado LM79 Y LM80. 

Temperaturas 2400K y 2700K disponibles solo en 5mm.

2700K 3000K 4000KLM
80

LM
79

12 
VCD

9.5 
W/M DIMEABLEIP20

2400K
2 

AÑOS

GARANTÍA

TL283560XX20-4

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

DIMEABLE

NO DIMEABLE

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico: 
2400K
2700K
3000K
4000K

Sprinkle Glue

Certificado LM80.

2700K3000K4000K 2400K LM
80

12 
VCD

6 
W/MDIMEABLE IP65

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL283530XX65-8

DIMEABLE

NO DIMEABLE

Flujo lumínico: 
2400K
2700K
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

IP20

TL283560XX20-8

contiene 120 LEDs/m tipo SMD2835. 

Certificado LM79 y LM80.

Corte  2.5cm o 3 LEDs

8mm

2700K 3000K 4000K2400KLM
79

LM
80

12 
VCD

12
W/MDIMEABLE

1mm

2200K

Flujo lumínico
2200K - 811 lm/m           2400K - 1100 lm/m 
2700K - 1150 lm/m         3000K - 1200 lm/m 
4000K - 1200 lm/m         6000K - 1200 lm/m

2 
AÑOS

GARANTÍA

contiene 120 LEDs/m tipo SMD2835 con recubrimiento Sprinkle Glue. 

Certificado LM79 y LM80.

Corte 2.5cm o 3 LEDs

8mm

1.4mm

TL2835306020-8

contiene 60 LEDs/m tipo SMD2835. 

12 
VCD

4.8
W/M DIMEABLEIP20

6000K

Corte 2.5cm o 3 LEDs

8mm

3mm

EPLS151525C

Flujo lumínico
2700K - 1150 lm/m
3000K - 1200 lm/m           
4000K - 1200 lm/m 
6000K - 1200 lm/m

Flujo lumínico
6000K - 565 lm/m

EPLSP171525C

2700K 3000K 4000KLM
80

12 
VCD

12
W/M DIMEABLEIP65

LM
79

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL283560XX65     

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

*Si deseas conectar a una fuente más  
de un rollo, contacta a tu asesor.

FA75TL12NDI
NO DIMEABLE

EPLSP171525C

PLSS191925C

PLSPA417725C

6000K 6000K

CRI:  >90
Consumo: 12w/m
Alimentación: 12vcd
No. LEDs /rollo: 600 LEDs

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

*Si deseas conectar a una fuente más  
de un rollo, contacta a tu asesor.

EPLSP171525C

EPLSS232825C

EPLSTR2000R

FA50TL12DI 
DIMEABLE

FA50TL12NDI
NO DIMEABLE

CRI:  >90 
Consumo: 4.8w/m

Alimentación: 12vcd
No. LEDs /rollo: 300 LEDs

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

CRI: 90 
Consumo: 12w/m
Alimentación: 12vcd
No. LEDs /rollo: 600 LEDs

*Si deseas conectar a una fuente más  
de un rollo, contacta a tu asesor.

contiene 120 LEDs/m tipo SMD2835 con recubrimiento Silicon Glue. 

Colores disponibles: Azul, verde, rojo y amarillo.

Corte 2.5cm o 3 LEDs

8mm

2.8mm

Longitud de onda
Azul - 464 nm   

Verde - 518 nm
Rojo - 630 nm  

 Amarillo - 600 nm

12 
VCD

14 
W/MDIMEABLE

EPLSP171525CN

IP65

FA100TL12DI-277 
DIMEABLE

EPLS151525C

EPLE171525C

FA100TL12NDE
NO DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA
*Si deseas conectar a una fuente más  

de un rollo, contacta a tu asesor.

CRI: N/A
Consumo máx: 14w/m

Alimentación: 12vcd
No. LEDs /rollo: 600 LEDs

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

TL283560XX65C     

FA75TL12NDI
NO DIMEABLE

FA100TL12DI-277 
DIMEABLE

FA100TL12DI-277 
DIMEABLE
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C
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m
p
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ta co
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:
C

o
m

p
le
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n
ta

 c
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n
:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

Silicon Tube

2700K 3000K

Flujo lumínico
2700K
3000K

Flujo lumínico
2400K
3000K

12 
VCD

9.5 
W/MDIMEABLE IP65

DIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

NO DIMEABLE

sumergible 

12 
VCD

9.5
W/MDIMEABLE2400K3000K IP68

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL505030XX65

TL505030XX68

RGB con tecnología (3in1). 
DMX

 WI-FI

 sumergible
RGB con tecnología (3in1) 

DMX
 WI-FI

IP20
12 

VCD

12 
VCD

15 
W/M

15 
W/M

NO 

DIMEABLE

NO 

DIMEABLEIP68

Longitud de onda
 R

       G 
       B           

NO DIMEABLE

CONTROLADOR DMX

CONTROLADOR WI-FI

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL505030RGB68

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

TL505030RGB20

CRI: 
Consumo máx:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:
NO DIMEABLE

CONTROLADOR DMX

Longitud de onda
R
G 

     B           

CRI:  
Consumo máx:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

CONTROLADOR WI-FI
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C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

IP20

DIMEABLE

NO DIMEABLE

12 
VCD

24
W/MDIMEABLE 3000K 4000K

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL563060XX20

Flujo lumínico
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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C
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 c
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:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:
C

o
m

p
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n
ta

 c
o

n
:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

SLIM

SLIM  

Certificado  LM80.

2700K 3000K 4000K
24

VCD
16.5 
W/MDIMEABLE IP20

2400K

Flujo lumínico
2400K
2700K
3000K
4000K

Flujo lumínico
2200K-       

   2400K
2700K
3000K
4000K

DIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

NO DIMEABLE

IP20
24 

VCD
9

W/M DIMEABLE
2700K3000K4000K 2400K 2200K

TL2210120XX20-5

TL221660XX20

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

SLIM

Certificado LM79 y LM80

IP20

IP20
3000K4000K5000K

LM
80

LM
79

24 
VCD

24 
VCD

4 
W/M

24 
W/M

DIMEABLE

DIMEABLE2700K

Flujo lumínico
2400K
2700K 
3000K
4000K

Flujo lumínico
2700K
3000K
4000K
5000K

DIMEABLE

NO DIMEABLE

NO DIMEABLE

TL2216120XX20-4

TL2216150XX20

2700K 3000K 4000K2400K

Cuenta con gran número de LEDs de baja potencia, lo que la hace ideal para 
mobiliario y luz de cortesía.

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

DIMEABLE
CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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:
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o
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p
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 c
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:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

ultraflexible

IP20
24 

VCD
15

W/MDIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

2700K 3000K 4000K2400K2200K

TL283530XX20-S

IP20

TRILUX

Esta tira tiene 3 niveles de iluminación según el cable que se conecte a 
la fuente de poder.

24 
VCD DIMEABLE2700K3000K4000K 2400K

2.5, 5, 
10 

W/M

Consumo
2.5w/m

5w/m 
10w/m

DIMEABLE

NO DIMEABLE

TL283556XX20

2 
AÑOS

GARANTÍAIP20

TRILUX

Certificado LM79 y LM80.

Esta tira tiene 3 niveles de iluminación según el cable que se conecte a la 
fuente de poder.

24 
VCD DIMEABLE

2700K 3000K 4000K2400K5, 10, 19
 W/M

LM
80

LM
79

IP655, 10, 19 
W/M

LM
80

LM
79

NO DIMEABLE

DIMEABLE

TL283563XX20

TL283563XX65

Flujo lumínico
2200K
2400K
2700K
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 3

CRI:  
Temperaturas:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

CRI:  
Temperaturas:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Consumo
 5w/m
10w/m 

19w/m

DIMEABLE

NO DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

TRILUX 
 Sprinkle Glue

Certificado LM79 y LM80.
Esta tira tiene 3 niveles de iluminación según el cable que se conecte

 a la fuente de poder.

24 
VCD DIMEABLE2700K3000K4000K 2400K

CRI:  
Temperaturas:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Consumo
w/m

10w/m 
19w/m

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

TRILUX

TRILUXTRILUX
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C
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 c
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:

C
o
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p
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m

e
n

ta
 c
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:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

 Sprinkle Glue

IP65
24 

VCD
15

W/M DIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

3000K 4000K

High Power

Certificado  LM79 y LM80.  

Ideal para dobles alturas.  

LM
80

LM
79IP20

24 
VCD

24
W/MDIMEABLE

DIMEABLE

3000K4000K

NO DIMEABLE

TL283560XX65-15

TL283564XX20HP

2 
AÑOS

GARANTÍA

Sprinkle Glue

Certificado  LM80

LM
80 IP65

24 
VCD

20
W/M DIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

3000K 4000K

TL2835120XX65

2 
AÑOS

GARANTÍA

Silicon Tube

Certificado UL

2700K U
L IP65

24 
VCD

24
W/MDIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

4000K

Flujo lumínico        
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 6

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        
3000K
4000K

Flujo lumínico        
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 12

TL332860XX65

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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C
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ta
 c

o
n

:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:
C

o
m

p
le

m
e

n
ta

 c
o

n
:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

Certificado  LM80.

IP20
24 

VCD
11

W/MDIMEABLE

Flujo lumínico
2200K
2400K
2700K
3000K
4000K

NO DIMEABLE

2700K3000K4000K 2400K 2200K LM
80

Sprinkle Glue.

Certificado  LM80.

24 
VCD

11
W/M DIMEABLE 2700K 3000K 4000K2400KLM

80

DIMEABLE

Frost

IP65

NO DIMEABLE

TL283570XX20-6

TL283570XX65-6

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

Certificado LM79 y LM80

IP20
LM
80

LM
79

24 
VCD

24
W/M DIMEABLE 3000K 4000K

Sprinkle Glue
Certificado  LM79 y LM80

LM
80IP65

24 
VCD

24
W/MDIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

3000K4000K

NO DIMEABLE

DIMEABLE

LM
79

Frost

TL3014120XX20

TL3014120XX65

Flujo lumínico        
2400K
2700K
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 7

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

DIMEABLE

Frost

Flujo lumínico        
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 12

Flujo lumínico 
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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p
le

m
e

n
ta

 c
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 PIXEL 

 PIXEL 
RGB con tecnología (3in1) 

adaptable a control DMX.

24
VCD

14.4
W/M

NO DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

IP20

IP20DIMEABLE

DIMEABLE

TLPIX283560XX20

TLPIX505030RGB20

CONTROLADOR

2 
AÑOS

GARANTÍA

 CHIP COB

Ideal para crear líneas contínuas sin punteado.

2400K
IP20

3000K4000K
24 

VCD
10 

W/MDIMEABLE2700K

NO DIMEABLE

TLCOB240XX20-8

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

24 
VCD

10
W/M DIMEABLE 2700K 3000K 4000K

DIMEABLE

Frost

NO DIMEABLE

TLCOB240XX20-4

Flujo lumínico             
2700K
3000K
4000K

CRI:  
Consumo: 
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 120

CRI: >
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        
2400K 
2700K 

3000K -
4000K 

2 
AÑOS

GARANTÍA

24 
VCD

14
W/M DIMEABLE 2700K 3000K 4000K

Flujo lumínico                
2700K
3000K
4000K

CRI:  
IC:
Consumo máx:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 6

CRI: N/A
IC:

Consumo máx:
Alimentación: 

No. LEDs /rollo: 

Longitud de onda        
R 
G
B  

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

SLIM  CHIP COB
 El tramo máximo de conexión  en serie es de 2,5m en serie. 

Ideal para crear líneas contínuas sin punteado.

IP20

DIMEABLE

DIMEABLE

NO DIMEABLE

CONTROLADOR

PIXEL

PIXEL
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C
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:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

TL283548CW+WW20TL2216154DTW20

blancos dinámicos

Con el controlador CONTLR-WW-CW, podrás obtener diferentes 
rangos de temperatura que van desde 1800K a 6000K.

Con esta tira podrás pasar de la temperatura 1800K a 4200K, 
conforme se incremente la potencia.

IP20IP20 DIMEABLEDIMEABLE
1800K-
6000K

1800K-
4200K

24 
VCD

24 
VCD

20
W/M

18
W/M

SENSOR

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

DIMEABLE

Con el controlador CONTLRGB-WW-CW podrás obtener diferentes 
rangos de temperatura que van desde 2700K a 6500K y RGB. 

IP20DIMEABLE
24 

VCD
19

W/M
2 

AÑOS
GARANTÍA

TL505030RGBCW+WW20

Rango de temperatura       
1800K 

CRI:  
Consumo máx:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 1540

Rango de temperatura       
1800K 

CRI:  
Consumo máx:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 1500

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:
NO DIMEABLE

CRI: N/A
>

Consumo máx:
Alimentación: 

No. LEDs /rollo: 

Longitud de Onda:
 

B

 SLIM RGB  4mm
 3in1 . 

DMX
 WI-FI

IP20DIMEABLE
24 

VCD
9

W/M
2 

AÑOS
GARANTÍA

CRI:  
Consumo máx:
Alimentación: 

No. LEDs /rollo: 300

Longitud de Onda:
 

B

TL303060RGB20

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

NO DIMEABLE

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
NO DIMEABLE

CONTROLADOR WI-FI

CONTROLADOR WI-FI

CONTROLADOR

CONTROLADOR DMX

CONTROLADOR DMX
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:
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n

:

2 
AÑOS

GARANTÍA

 con óptica de 15º, sumergible, 

No requiere Difusor
Ideal para obtener efecto  Wall-Washer / Wall Graze.

IP68
24 

VCD
18

W/MDIMEABLE

NO DIMEABLE

2700K3000K4000K 2400K

DIMEABLE

TL283521XX68-15

TL505030RGBW65

RGBW Silicon Glue  4in1.

DMX
 WI-FI

NO 
DIMEABLEIP65

24 
VCD

19
W/M

Longitud de Onda: 
 3.84w/m         

G 3.84w/m
B 3.84w/m          

4.37w/m 
16.8w/m

NO DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

CRI: >
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

 

Flujo lumínico        

CRI:  
Consumo máx:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 3

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

CONTROLADOR WI-FI

CONTROLADOR DMX
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C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:

Certificado  LM80. 

Sprinkle Glue 
Certificado LM80 y Certificado UL.

U
L

127 
VAC

13
W/M 2700K 3000K 4000K2400KLM

80

127 
VAC

13
W/M 2700K 3000K 4000K2400KLM

80 IP65

IP20
5000K

DIMEABLE

DIMEABLE

NO 
DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 

AÑOS
GARANTÍA

TL283572XX20

TL283572XX65

Sprinkle Glue

 Sprinkle Glue

127
VAC

16
W/M2400K IP65

IP65

NO 
DIMEABLE DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

NO 
DIMEABLE

TL563072XX65

TL283536XX65

Flujo lumínico        
2400K
2700K

3000K
4000K
5000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 7

Flujo lumínico        
2400K
2700K
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 7

127 
VAC

7
W/M 2700K 3000K 4000K2400K

DIMEABLE

2 
AÑOS

GARANTÍA

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

CRI: >
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        

RESISTENCIA 
PARA ATENUAR

CRI: >
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        

RESISTENCIA 
PARA ATENUAR

RESISTENCIA 
PARA ATENUAR

RESISTENCIA 
PARA ATENUAR

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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A
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so
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s

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:
A

cc
e

so
ri

o
s

E
xt

ra
s

 50m

NO REQUIERE FUENTE DE PODER.

Certificado  LM80.

50m, 

 NO REQUIERE FUENTE DE PODER.

2700KLM
80 IP65

IP65
2 

AÑOS
GARANTÍA

120
VAC

127
VAC

10.5
W/M

5
W/M

DIMEABLE

DIMEABLE

4000K

4000K2400K

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL2835120XX65-127

TL283560XX65-127

CRI:
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

Flujo lumínico        

Flujo lumínico             
2700K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 6000

C
o

m
p

le
m

e
n

ta co
n

:
E

xtras

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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E
xt

ra
s

A
cc

e
so

ri
o

s

25m

NO REQUIERE FUENTE DE PODER.

3000K

50m

NO REQUIERE FUENTE DE PODER.

Certificado  LM80

IP65
120
VAC

9
W/M DIMEABLE

4000K

IP65
127
VAC

23
W/MDIMEABLE

4000K 2700K

LM
80

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

TL505060XX65-127

TL5050144XX65-127

A
cce

so
rio

s
C

o
m

p
le

m
e

n
ta co

n
:

E
xtras

Flujo lumínico             
3000K
4000K

CRI:  
Consumo:
Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 3000

C
o

m
p

le
m

e
n

ta
 c

o
n

:

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

CRI:
Consumo:

Alimentación: 
No. LEDs /rollo: 

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Flujo lumínico        



FPL
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E
xt

ra
A

cc
e

so
ri

o
s

E
fe

cto
 

E
xtra

A
cce

so
rio

s

ultradelgado

Este perfil puede albergar una tira de máximo 5mm de ancho.

2 
AÑOS

GARANTÍA2m 8mm

1
3

m
m

PE

ultradelgado asimétrico

Este perfil puede albergar una tira de máximo 5mm de ancho.

2 
AÑOS

GARANTÍA 2m8mm

2
2

m
m

PE

EPLEM081320C

EPLE082220C

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:
Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

E
fe

ct
o

 

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:

Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
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E
xt

ra
A

cc
e

so
ri

o
s

A
cce

so
rio

s
E

xtra
E

xt
ra

A
cc

e
so

ri
o

s

E
xtras

A
cce

so
rio

s

2.5m 20mm

9
m

m

luz asimétrica  45º, 

 
Este perfil puede albergar una tira de máximo 5mm de ancho.

Este perfil puede albergar tira de LED de alta potencia. 

PL

2 
AÑOS

GARANTÍA 2.5m25mm

1
3

m
m

PL

PLE240925CN

PLE262325C

slim 

slim trimless 
Wall-Washer

Este perfil puede albergar una tira de máximo 5mm de ancho.

2 
AÑOS

GARANTÍA

2 
AÑOS

GARANTÍA

2m

2m

13mm

1
4

m
m

8mm

1
1

m
m

PE

PE

EPLE131420C

EPLETL081120C

8mm

5.3mm

28mm

11mm

E
fe

cto
 

2 
AÑOS

GARANTÍA

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:
Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:

Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

E
fe

ct
o

 
E

fe
cto

 

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:
Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 

E
fe

ct
o

 

Difusor: Milky
Material: 
Aplicación: 

Ancho:  
Altura:

Largo

ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 


























































































































































